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■有言有语

厨房和卫生间是家中用水
最多的地方，因为各种原因下
水道会出现反味，特别是天气
转暖后，下水道的反味情况会
越来越严重，家里时常飘散着
一股异味实在让人不爽。今天
就来说一说让人头疼的水道反
味以及比较实用的解决办法。

当家里出现下水道反味，
最好先检查下水道是否通畅，
排除这种因素后，如果只想简
单处理一下，可以用薄塑料袋
装上清水，然后封紧袋口，放在
下水道的口上，就可以起到封
闭管道中的气体，作用很显
著。如果厨房的下水道是被剩
饭剩菜堵塞而反味，可以往里
面倒入适量的碱面，让其去除
一下管道里面的油渍，停滞一
会后开冷水冲一会儿，再烧一
壶开水直接倒入洗碗池内，作
用会非常明显。这种方法只是
适合下水道因剩饭、菜渣、油污

引起的堵塞。值得注意的是，
此方法虽然简单有效，但在操
作时一时要注意安全，要防止
开水烫伤人和碱面的腐蚀性。

有时候，下水道反味是因
设计有缺陷的地漏造成的，最
好更换一个高水封防臭地漏，
这种地漏具有四周密闭的特
点，地漏芯与地漏面接触点非
常严密，只要地漏芯里常存有
水，异味就不会返上来。此外，
建议给家里的洗菜池、洁面池
安装一个起过滤作用的细密金
属网盖，不管是毛发还是食物
残渣，都可以轻松过滤出来，能
大大减少下水道堵塞现象，还
能阻挡一些异味。

家庭生活会经常用水，减
少下水道异味最好还是从日常
预防做起。 史 凯

右图 日常要做好厨房的
下水过滤。

史 凯 摄

天气转暖 下水道反味要注意

有人说，家庭装修主
要是严把施工质量；也有
人说，品质优良的建材才
是家庭装修的重要保障；
还有人说，装修风格才更
重要……那么，什么才是
家庭装修的主脉络？

家庭装修的意义，主
要是给居住者提供一个
良好的生活环境，肯定不
是装修出来摆摆样子。
所以说，正常家庭一旦完
成装修，家庭环境都不可
能再有大的调整和改变，
业主未来多少年都要居
住在这个环境中，装修的
品质好与坏、居住体验是
舒心还是烦心，都会真真
切切在日常生活中展示
和反映出来。

说建材品质重要的
人没有错，这会涉及装修
之后的空气污染问题，品
质较差的建材往往环保
都不达标。说施工质量
是关键事项的人也没有
错，因为品质再好的装修
材料交给一帮不懂得施
工流程、不讲究施工工艺
的工人手里，装修后遗症
肯定会频频发生。装修
风格的元素做得再怎么
准确，也挡不住防水项目
没有做好墙面反碱发霉
脱落。真到那时，风格不
风 格 的 已 经 成 次 要 的
了。装修属于系统工程，
严格来说，装修的哪一个
环节都是很重要的，把某
一个程序和工种单独拎
出来说“这个是最重要

的”，只能说对于装修的
认识还是太片面了。

装修不能算是一项
太高深的学科，但有着一
定的行业规范，也是有章
可循的。就拿装修准备
阶段举例，首先，要仔细
了解自家房屋的结构，测
量实际面积并绘制详细
结构图，这一步主要是要
知道实际的布局，包括对
原有结构的合理改变以
及装修的总成本，包括材
料的价格和劳动力成本，
如何才能对房子的装饰
方 式 有 一 个 大 致 的 了
解。接下来，业主就要作
好资金准备、材料预算和
费用分配、工期准备以及
市场调研。有这一系列
基础工作，装修就已经成
功了 50%。开始施工后，
业主还要了解装修阶段
的注意事项、各项工种的
施工要点、现场监工的知
识要点、装修结束后的验
收等，这样才能有效把控
自家的装修进程。

选择装修公司的业
主不需要操心，但对于选
择自主装修的业主就要
慎重了。有些业主考虑
问题过于简单，思路也不
够清晰，只是利用有限的
装修知识追求自认为很
重要的事项，从而打破体
系常识，这才是业主们容
易犯的错误。

细节固然重要，但装
修流程和每一步的知识
点才是装修的主脉络。

理清思路扣准主脉络
□史 凯

装修对业主和家庭来说都
是大事，意味着要有大额费用
支出，如果现有资金离总预算
有差额或者经济能力有限，业
主就不装修了吗？其实预算低
也有预算低的装修方法，家装
设计师从节省的角度给出一些
合理化建议，教你用低预算装
修出一个安乐窝。

很多家庭在装修时预算并
不充足，而装修又是很花钱的
事，这个时候要做的就是把家
中能用的东西暂时先将就着使
用。有些业主购买的是二手
房，往往不用装修就可以拎包
入住，只需要把真的不能使用、
实在影响心情的东西更换掉，
能继续使用的大件家具可以保
留，仔细算算将会节省一笔不
小的费用。

讲究的业主或者不差钱的
业主会追求装修风格，想压缩
预算的业主，过多苛求风格只
会让预算上涨，所以不要一味
地去追求什么样的装修风格。
其中，简约的现代风格装修，看
起来时尚大气，不需要有额外
过多的装饰，属于风格流派中

难得的“能省钱”，经济又实
用。

需要提醒的是，不管装修
的预算再低，有两个地方绝对
不能够马虎，分别是厨房和卫
生间。仔细想想，其他的空间
就算只是毛坯都能够将就着
住，但是这两个空间也是毛坯
的话，会产生一系列的卫生隐
患和用水方面的不便，严重影

响生活质量。
做好简装并没有那么难，

也不要觉得第一次装修一定要
做得很漂亮，生活是需要点缀
的，积攒下资金后期再慢慢装
饰。 史 凯

上图 简单的装修同样显
得雅致。

史 凯 摄

在旧房改造中，大部分业
主会进行墙面翻新，这个过程
中业主需要注意一些事项，否
则可能会毁了改造后的整体美
观。专业人士说，作为业主虽
然并不会直接上手干，但一定
要了解其中的门道，以防被施
工队忽悠。

墙面翻新前一定要清洁好
墙面。对旧墙面进行翻新处理
前，一定要对墙面作基底处理，
将粉化严重的墙面全面铲除，
之后再抹上一层白水泥。如果
旧墙面十分光滑，比如刷过油
漆，在铲除表层后还要进行打

磨处理，把粘连不牢的表皮去
掉，以增加新涂料和墙体的吸
附力。

墙面翻新前一定要涂刷好
底漆，做好基底。在二手房翻
新中，墙面一定要涂刷底漆，这
层底漆不仅可以抗碱防潮、封
固基层，还可以保护面漆，提高
面漆的质感和遮盖力。如果墙
面没有进行底漆涂刷就直接刷
面漆，时间一长，墙面就容易起
泡、发霉，阳光长时间照射后甚
至还会变色。

墙面翻新中修补面积一定
要大。对墙面进行修补时，最

好是整块墙面，或者尽量选择
面积较大的区域进行，这样做
的目的是为了减少色差，保持
墙面美观。如果是在大面积的
面漆上进行局部修补，就比较
麻烦了，不仅容易产生色差，材
料的使用时间不同，经手的人
不同，漆的配比和颜色也很难
保持与之前一致，外观效果就
会很差。

翻新墙面时候一定要注意
不要产生色差，这就需要业主
先估算好涂料用量，一次准备
好足够用的量，以避免重新调
配造成的颜色差异。 史 凯

大部分人已经有这
样的意识，新房装修后需
要空置、通风一段时间后
才能够正式入住，就算这
样还不让人放心，还会找
空气检测的公司来检测
一下，只有各项数据达标
了才敢安心入住。目前，
有几种污染物是装修中
最常见的，它们对身体的
损害是最大的，一起来看
都有哪些。

在室内有害气体中，
令业主们谈虎色变的无
疑是“名头”最大的——
甲醛。装修后的房子中
大部分甲醛，来自新家
具、人造板材、辅料、涂
料、墙纸、纺织品等，需要
在空间中放入活性炭以
及不间断通风，才能够消
除空气中的甲醛含量。
甲醛是无色无味的气体，
需要通过检查才能够知
晓含量，这个项目是必须
要检测的。

新房空气检测的第
二个项目是苯含量的检

测。新房装修后的苯含
量来自于合成纤维、油漆
以及含有涂料添加剂的
物件、防水涂料等。可以
通过专业人员进行苯的
去除，保证空间所含有的
苯是能够符合人体健康
需求的。苯与甲醛不同，
它没有颜色但是有特殊
的气味，是比较明显特
征。

氡是一种无色无味
的气体，能够释放出一定
的放射性气体，被人体吸
收后容易造成肺部疾病，
比如说肺癌，对于人体的
危害也是极大的。新房
中氡主要来源于水泥、大
理石、瓷砖等，大多数新
房装修完成以后，空气中
的氡含量就会明显增加。

氨是一种无色但是
有刺激性气味的气体，在
做新房空气检测的时候，
这个气体的含量也是要
进行检查的。

史 凯

低预算也能装个安乐窝

旧房改造 墙面翻新别大意

常见的几种空气污染物
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本报讯（记者李晓军）连日来，南
水北调·天河公园城市阳台项目建设
按下“快进键”。其中，约9500平方
米的观景平台正在进行立体绿化。
春暖花开时，这里将成为城区独具特
色的“空中花园”。

南水北调焦作城区段是中线工
程唯一穿越中心城区的高填方区段，
整体高出现状地面3米至13米，成为
横亘在城区的一堵“高墙”。

如何让天河风光出“墙”外？经
专家评审通过，在位于南水北调总干
渠焦作城区段南侧、焦东路与山阳路
之间，我市打造城市阳台（综合应急
管控中心），成为南水北调焦作城区
段生态保护PPP项目中的重要建设
内容。

这个取名“城市阳台”的建筑，立
于天河畔，高于总干渠。市民走上阳
台，可以观赏一渠碧水东流，可以欣

赏干渠两岸的美丽风光。
据悉，城市阳台项目总占地面积

2.4万多平方米，建筑面积约4.75万
平方米，分为A区和B区，工程均采
用框架结构。其中，A区建筑面积
1.83万平方米，建筑高度10.5米；B区
建筑面积2.92万平方米，建筑高度
20.4米。

记者从市南水北调建设发展有
限公司获悉，城市阳台建筑承载城市
复合功能。一层建筑面积1.25万平
方米，主要布置有机动车停车库、弱
电机房、冷冻机房、热力机房、新风机
房、配电机房、消防水池以及战时进
风机房、滤毒室、防尘室等。

二层建筑面积1.23万平方米，主
要布置有展示厅、报告厅、商业用房、
办公室、卫生间、小型剧场、消防控制
室等。其中，豫北地区首家真冰溜冰
场项目，位于城市阳台A区二层，将

于3月上旬试开馆运营。
城市阳台A区顶部约4400平方

米，B区顶部约5100平方米，为观景
平台进行立体绿化。这里是最能体
现阳台功能的地方，将成为我市一座
独具特色的“空中花园”。

据介绍，临近城市阳台的这段南
水北调干渠，高出现状地面约8米。
城市阳台A区10.5米高、B区20.4米
高，总面积约9500平方米的观景平
台结合立体绿化，将让游客回到返璞

归真的自然生活，乐在其中。
去年年底，城市阳台项目主体工

程完工。目前，施工人员正在进行外
立面装修装饰、立体绿化、广场铺装、
灯光亮化等施工。预计今年5月该项
目完工，对市民开放。

该项目的建成，将大幅地改善城
区人居环境，提高群众生活质量。

左上图 建设中的南水北调·天
河公园城市阳台。

本报记者 王梦梦 摄

南水北调·天河公园城市阳台项目初露芳容

天河畔，我市将添“空中花园”


